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Auto-dichiarazione ambientale secondo la norma NF EN ISO 14021

Contenuto riciclato dei prodotti ghisa della fonderia Picardie

Almeno il 92% di materie riciclate.

I nostri prodotti sono costituiti da almeno il 92% di prodotti riciclati.

La nostra ghisa è realizzata con materie prime composte esclusivamente da rottami 

metallici riciclati. Gli elementi che non rientrano nel campo di applicazione del contenuto 

di riciclato sono gli accessori aggiunti al prodotto (supporto elastico, chiusura, 

kit di assistenza, ecc.). Questo elenco non è esaustivo.

La fonderia Picardie

La fonderia Picardie appartiene all’azienda familiare EJ, leader mondiale nella progettazione, produzione e distribuzione di soluzioni di 

accesso per reti idriche, fognarie, di drenaggio, di telecomunicazioni e di servizi.

Il sito Picardie è certificato ISO 14001/ISO 9001/ISO 50001/OHSAS 18001.

92%
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A proposito di questa auto-dichiarazione

Questa auto-dichiarazione si riferisce ai prodotti fabbricati nel sito EJ della fonderia Picardie e si applica solo ai dispositivi di coronamento e 

di chiusura in ghisa in assenza di riempimento (telaio e coperchio in ghisa). Può essere rilasciata su richiesta delle parti interessate.

Questa auto-dichiarazione è conforme alla norma ISO 14020 e al codice della Camera di commercio internazionale. È applicabile al ciclo 

di vita del prodotto. I prodotti fabbricati da EJ nella fonderia Picardie soddisfano 1 rivendicazione della norma ISO 14021:

Contenuto di riciclato: proporzione in massa di materiale riciclato in un prodotto.

La fonderia Picardie è responsabile della valutazione e della fornitura dei dati necessari per la verifica dell’auto-dichiarazione di cui sopra. 

Tali dati sono stati elaborati sulla base dei dati delle vendite 2017.

Auto-dichiarazione verificata da: Bureau Veritas LCIE

Relazione di revisione critica ISO 14021:2016.

Rilasciata il: 27/11/2018

Nota esplicativa

Definizioni

Dispositivo di coronamento: parte superiore di una bocchetta, costituita da un telaio e da una griglia con o senza coperchio

Dispositivo di chiusura: parte superiore di un pozzetto di ispezione o di una scatola di allaccio o di ispezione, costituita da un telaio e 

un coperchio e/o una griglia

Accessori: componenti aggiunti al prodotto in ghisa. Es.: accessori di chiusura, calcestruzzo di riempimento, supporto elastico, ecc.

ISO 9001 : 		  Sistema di gestione della Qualità

ISO 14001 : 		  Sistema di gestione Ambientale

OHSAS 18001 : 		  Sistema di gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro

ISO 50001 : 		  Sistema di gestione dell’Energia

Metodi di valutazione

Il metodo di valutazione utilizzato è realizzato sulla base delle vendite 2017. I prodotti sono classificati per famiglia e quantità.

La massa di quei prodotti è indicata nel nostro ERP e suddivisa per elemento (ghisa e accessori).

La percentuale di contenuto di riciclato rappresenta la massa di elementi ghisa* in funzione della massa totale del prodotto.

*Gli elementi ghisa corrispondono alla massa di materiali riciclati per la loro composizione unica di rottami metallici riciclati: E1C, E8C, 
E40, E3C, E2C, binari appartenenti al documento di riferimento della Direzione centrale dei rottami metallici e del riciclaggio.


